Ag-Au

Duber PLATINIUM

1990 KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
Sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020 r.

Data sporzgdzenia 11.02.2004 r
Data aktualizacji 10.10.2026r.

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa PLATINIUM

Typ produktu ciecz/chusteczki

Zawiera -

Nanopostac nie dotyczy

Kod UFI HW10-300W-X00K-DKQC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie Kosmetyka jubilerska (chusteczka do czyszczenia srebra,
ztota, miedzi i jej stopdw).
Zastosowanie odradzane Inne niz przeznaczenie produktu
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

AG-AU Duber,
ul. Kijewo 54,
63-000 Sroda WIkp.
tel./fax (61) 285-47-00
www.agauduber.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel. Alarmowy: +48 690 352 534 (czynny cafg dobe)
112 (czynny cafg dobe)
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki:  duber@agauduber.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako nie stwarzajgca zagrozenie

2.2 Elementy oznakowania
Produkt zostat oznakowany zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 CLP — nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze brak
Piktogram nie dotyczy

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
brak

Dodatkowe informacje na etykiecie
Zawiera: -

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
brak

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB oraz substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng
w stezeniach wiekszych niz 0,1 %.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o skladnikach
3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna sktadajgca sie z dwutlenku krzemu, glikolu oraz dodatkéw
uszlachetniajgcych.

Stezenie

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008 %]
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WE: 231-545-4 1
. - <
Dwutlenek krzemu CAS: 7631-86-9
Nr rejestracji REACH: 01-2119379499-16-XXXX
. WE: 203-473-3 Acute Tox. 4 H302 2 5.5
Glikol CAS: 107-21-1 STOT RE 2, H373 '
monoetylenowy Nr rejestracji REACH: 01-2119456816-28-XXXX
WE: 931-954-4 Acute Tox. 4 H302
CAS: 160901-19-9 Eye Dam. 1; H318 <1
Safol 23 E7 ' Aquatic Chronic 3; H412
Nr rejestracji REACH: polimer
WE: 208-534-8 .
; Eye Irrit. 2; H319 <01
Benzoesan sodu CAS'_ 532'3?'1
Nr rejestracji REACH: 01-2119460683-35-XXXX

*Petne znaczenie zwrotdéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

Specyficzne stezenia graniczne

SAFOL 23 E7

Stezenie (%) Klasyfikacja
>10% Eye Dam.1; H318
>1-10% Eye Irrit. 2; H319

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogéine

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac zalecane srodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.
Po narazeniu drogg oddechowa:
Wynie$¢ narazong osobe na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
W kontakcie ze skora:
Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzag iloscig wody a
nastepnie wodg z tagodnym mydtem. Zasiegnag¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.
W kontakcie z oczami
Wyjaé szkta kontaktowe. Wyptuka¢ obficie duzg iloscig wody lub roztworem do przeptukiwania oczu,
przez co najmniej 15 min. Chroni¢ nie podraznione oko. Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia
objawow podraznienia.
W przypadku spozycia
Zasiegng¢ porady medycznej. Nie wywotywac wymiotéw bez konsultacji z lekarzem. Nigdy nie podawac
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji
bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, podraznienie,
W kontakcie ze skorg: mozliwe zaczerwienienie, podraznienie.
Po potknieciu: brak danych
Inhalacja: brak konkretnych danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy
postepowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

szczegblnego
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

CO,, proszki gasnicze, piany gasnicze, aerozol wodny

Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla srodowiska

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Zwarty strumien wody

Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego. W wysokiej temp. mozliwe wydzielanie
draznigcych i niebezpiecznych dla zdrowia produktéw rozktadu m.in. SOx, NOx, COx. Nie wdycha¢
dyméw.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
oddechowe z maskg zakrywajaca catg twarz i dziatajgca przy dodatnim cisnieniu.

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i
gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skoéra, oczami i ubraniem. Nie wdycha¢ par i gazéw. Stosowaé
odziez i sprzet ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniach
zamknietych. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Osoby niezabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne
miejsce. Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i wod gruntowych, rowow i
piwnic. W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji nalezy poczynic kroki w celu
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym (zatamowac i obwatowac miejsce
wycieku). Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Niewielkie skazenie:

Wynies¢ opakowanie z obszaru zanieczyszczenia. Jezeli to mozliwe — zlikwidowac¢ zanieczyszczenie;
ostroznie zebrac na sucho przy pomocy substancji absorbujgcej (piasek, sucha ziemia, uniwersalny
materiat chtonny), umiesci¢ we wlasciwie oznakowanym, zamykanym pojemniku i przekazac¢ do likwidacji.
Oczysci¢ skazony teren.

Duze skazenie: WyniesS¢ opakowanie z obszaru zanieczyszczenia. Jezeli to mozliwe — zlikwidowaé
zanieczyszczenie; ostroznie zebraé na sucho przy pomocy substancji absorbujgcej (piasek, sucha
ziemia, uniwersalny materiat chfonny), umiesci¢ we wtasciwie oznakowanym, zamykanym pojemniku i
przekazac¢ do likwidacji. Oczy$ci¢ skazony teren. Wykorzystaé numer telefonu w sytuacjach awaryjnych.
Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekc;ji 8.

Informacje dotyczgce dodatkowej gospodarki odpadowej podano w sekcji 13

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Nie dopusci¢, do przedostania sie do oczu, na skére lub
ubranie. Nie wdychac par ani mgty. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy. Przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowac odziez i sprzet ochrony indywidualnej. Pracowaé¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Przed wejsciem do jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywa¢ w suchych i dobrze wentylowanych chtodnych pomieszczeniach w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach z dala od Zrédet ognia. Nie przechowywaé razem 2z artykutami
zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat. Opakowanie powinno pozosta¢ zamkniete az do czasu uzycia.
Opakowania, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione. Zabezpieczy¢ opakowanie przed
mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia. Nie przechowywac¢ w nieoznakowanych opakowaniach.
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Srodek do mycia i czyszczenia szyb i luster.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazania (dla substancji sktadowych)
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Glikol monoetylenowy 15 mg/m3 50 mg/m3 - -
Dwutlenek krzemu 0.1 ma/m? ) ) )
(frakcja respilabilna ) -+ MY

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy z pézniejszymi zmianami.

Dodatkowe wskazowki:

Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jakosci powietrza na stanowisku pracy musza
odpowiada¢ wymogom norm DIN EN 482 i DIN EN 689.

Wartosci DNEL dla sktadnikéw mieszaniny:

Dwutlenek krzemu

DNEL pracownicy, narazenie krétkotrwate, wdychanie, dziatanie ogdlnoustrojowe: 4 mg/m3

DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogoélnoustrojowe: 4 mg/m3

Glikol monoetylenowy

DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 35 mg/m3

DNEL pracownicy, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogolnoustrojowe: 106 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 7 mg/m3

DNEL konsumenci, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 53 mg/kg masy ciata/dzien

Benzoesan sodu

DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 3 mg/m3

DNEL pracownicy, skoérnie, narazenie diugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 62,5 mg/kg masy ciata/dzien

DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 1,5 mg/m3

DNEL konsumenci, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 61,25 mg/kg masy ciata/dzien

Wartosci PNEC dla sktadnikow mieszaniny

Glikol monoetylenowy

PNEC woda stodka: 10 mg/dm3

PNEC woda morska: 1 mg/dm3

PNEC sporadyczne uwalnianie: 10 mg/dm3
PNEC oczyszczalnie $ciekow: 199,5 mg/dm3
PNEC osad woda stodka: 37 mg/kg s.m. osadu
PNEC osad woda stona: 3,7 mg/kg s.m. osadu
PNEC gleba: 1,53 mg/kg s.m. gleby

Benzoesan sodu

PNEC woda stodka: 0,13 mg/dm3

PNEC woda morska: 0,013 mg/dm3

PNEC sporadyczne uwalnianie: 10 mg/dm3
PNEC osad woda stodka: 1,76 mg/kg s.m. osadu
PNEC osad woda stona: 0,176 mg/kg s.m. osadu
PNEC gleba: 0,276 mg/kg s.m. gleby

Kontrola narazenia

Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia. Jezeli niniejszy produkt zawiera sktadniki
ograniczonego narazenia, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciggi oparow lub inne
zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych lub prawnych

granic.

Indywidualne srodki ochrony,

Przestrzegaé¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Odziez zanieczyszczong produktem natychmiast
zdjg¢. My¢ rece przed kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy. Trzyma¢ z dala od zywnosci, napojow i
pasz. Nie wdycha¢ gazow / oparéw/ aerozoli. Unikaé stycznosci z oczami i skérg. W trakcie stosowania

nie jesc, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
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Ochrona rak i ciata:

Zalecane rekawiczki ochronne.

Zalecana odziez robocza ochronna.

W zaleznoséci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny odpowiedni do potencjalnego
zagrozenia. W przypadku dtugotrwatego kontaktu z produktem stosowac odziez ochronng z tkanin
powlekanych lub impregnowanych. Odziez i obuwie ochronna, robocze

Ochrona oczu:

Zalecane okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych. Maseczka ochronna.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji / wéd powierzchniowych. W razie przedostania sie
produktu do $srodowiska powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

UWAGA: stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte Rozporzadzenie (UE) nr 2016/425. Doboru
Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokona¢ z uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drég narazania,
czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony spetniajace wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacjg i oczyszczanie. Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych
komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Palnosé
Dolna i gérna granica wybuchowosci

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Produkt staty — chusteczki
Barwa: bezbarwna
Zapach: brak
Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych
Poczgtkowa temperatura wrzenia: brak danych

produkt nie jest palny

Produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

Temperatura zaptonu: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
Wartos¢ pH: 9

Lepkos¢ kinetyczna: brak danych
Rozpuszczalnosé: brak danych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Wzgledna gestosc par: nie oznaczono
Gesto$é (25°C): brak danych
Charakterystyka czgstek nie dotyczy

Inne informacje

Materiaty wybuchowe nie dotyczy
Gazy fatwopalne nie dotyczy
Aerozole nie dotyczy
Gazy utleniajgce nie dotyczy
Gazy pod ci$nieniem nie dotyczy
Ptyny tatwopalne nie dotyczy
tatwopalne ciata state nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samoreaktywne nie dotyczy
Substancje ciekte piroforyczne nie dotyczy
Substancje state piroforyczne nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie nie dotyczy
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Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z woda

emitujg gazy fatwopalne nie dotyczy

Substancje ciekte utleniajgce nie dotyczy

Substancje state utleniajgce nie dotyczy

Nadtlenki organiczne nie dotyczy

Substancje powodujgce korozje metali nie dotyczy

Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

9.2.

Inne informacje

Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢é

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilnos¢ chemiczna

W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne reakcje.
Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Nastonecznienie, wysoka temperatura, niska temperatura, wilgo¢

Materialy niezgodne

Silne utleniacze, wodorotlenki alkaliczne, kwas nadchlorowy, kwas siarkowy, kwas chlorosulfonowy,
wodorotlenek sodu, glin.

Niebezpieczne produkty rozkladu

W temperaturach powyzej 165°C mogg wydziela¢ sie pochodne dioksolanu. W srodowisku pozaru lub
podczas rozktadu termicznego mogg wydziela¢ sie niebezpieczne i trujgce gazy, w tym tlenki wegla (CO,
CO2) oraz sladowe ilosci formaldehydu, wodoru i metanu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu WE nr 1272/2008

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produkiu. Ocene toksycznosci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikow mieszaniny:

Toksycznos$¢ ostra: LC50 (doustnie szczur) > 5000 mg/kg, LD50 (skéra krolik):>6000 mg/kg, LC50
(inhalacja szczur):>140 mg/m3/4 h

Dziatanie zrace/draznigce na skore: nie sklasyfikowano.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: pyly mogg powodowaé podraznienie
oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgca
na drogi oddechowe lub skore.

Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczos$é: substancija sklasyfikowana jako rakotworcza, podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é¢: substancja sklasyfikowana jako szkodliwie dziatajgca na
rozrodczo$¢, podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.

Ostra toksyczno$¢ — doustnie: LD50 >300-2000 mg/kg.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: moze wystgpi¢ podraznienie

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: nie sklasyfikowano.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Dwutlenek krzemu

Safol

) LD50 (doustnie, szczur): 7712 mg/kg

Glikol monoetylenowy | | p50 (skérnie, mysz): >3500 mglkg

LD50 (skornie, szczur): 10 060 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur, 6h): >2,5 mg/dm3

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére: nie dotyczy

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie dotyczy
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe: nie dotyczy
Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$c: nie sklasyfikowano.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane:
NOAEL(szczur, doustnie, 90d): 200 mg/kg masy ciata/dzien (OECD 407)

NOAEL(szczur/krolik, skornie, 90d): 2220 mg/kg masy ciata/dzien (OECD 410)

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw (nerki) poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
drogg pokarmowa..

Toksycznos$¢é mieszaniny ATE mix

ATE,,ix (doustnie) < 8300 mg/kg

ATEix (skéra) — nie dotyczy

ATEix (Wdychanie) — nie dotyczy

ATEix (Wdychanie pary i mgty) — nie dotyczy

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Moze powodowac podraznienia
Kontakt ze skérg Moze powodowaé podraznienia
Wdychanie Brak danych

Spozycie brak danych

Objawy zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, zaczerwienienie.
Kontakt ze skérg Podraznienia

Wdychanie brak danych

Spozycie brak danych

Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne

brak

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Witasciwo$ci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska naturalnego.

Dwutlenek krzemu

Ekotoksycznosé: LC50: >10000 mg/l/96h (Brachydanio rerio), EC50: >1000 mg/l/96h (Daphnia magna), EC50: >10000 mg/l/72h
(Scenedesmus subspicatus).

Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu: nieszkodliwy.

Zdolno$¢ do bioakumulaciji: niska

Mobilnos$¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych.

Safol

Ekotoksycznosé: LC50 (96 h) Poecilia reticulata (gupik): > 1 - 10 mg/l , EC50 (48 h) Daphnia magna (rozwielitka): > 1 - 10
mg/l ; EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (algi zielone): > 10 - 100 mg/I|

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: fatwo ulega biodegradacii.

Zdolno$¢ do bioakumulaciji: brak dostepnych danych.

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Glikol monoeylenowy :

Toksycznos¢ ostra: LC50 (ryby, strzebla grubogtowa Pimephales promelas, 96h): 72 860 mg/dm3

LC50 (ryby, pstrag teczowy Oncorhynchus mykiss, 96h): 41 000 mg/dm3

NOEC (ryby, strzebla grubogtowa Pimephales promelas, 7d): 15 380 mg/dm3

EC50 (bezkregowce wodne, rozwielitka Daphnia magna, 48h): >100 mg/dm3

NOEC (bezkregowce wodne, rozwielitka Ceriodaphnia dubia, 7d): 8590 mg/dm3

EC50 (glony i cyjanobakterie, algi zielone Pseudokirchneriella subcapitata, 96h): 6500-13 000 mg/dm3

EC20 (mikroorganizmy, osad czynny, 30min): >1995 mg/dm3 (warto$¢ na podstawie analogii do substancji o nr CAS:
111-46-6 - glikol dietylenowy)

Zdolno$¢ do bioakumulacji: nie ulega biokumulaciji.

Mobilnos¢ w glebie: mobilna w glebie.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych
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12.2.

12.3.

12.4.

12.6.

12.5.

12.6.

12.7

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak danych
Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wdd gruntowych,
kanalizacji, sciekow lub gleby. Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy
ozonowej.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzaé¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nienadajgce sie
do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, je$li to mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazaé
jedynie wéwczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci:

Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wykfadziny moga
zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadami komunalnymi. Usuwac tak jak materiat niebezpieczny.
Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlega¢ obrobce wspodlnie z odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., 0
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2026, poz. 619), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10 ze zm.).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Grupa pakowania

Zagrozenia dla sSrodowiska

Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)

Dotyczy: Zatgcznik XIV - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze zezwolen. Substancje
wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC).

Informacja: Brak danych

Dotyczy: Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobdw.

Nie dotyczy

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2022. poz. 1816.). Rozporzadzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286.). Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler\ i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE

oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94 jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2023, poz. 419).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18
czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik |l do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI:
2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci
dopuszczalnych ryzyka zawodowego. Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650z zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (tj. z dnia 9 wrzes$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2026, poz. 619), Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla sktadnikéw mieszaniny dokonano ocene bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Pelny tekst skroconych zwrotéow H:

Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT Rep. Exp. 2; H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw w nastepstwie
dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia.
Aguatic Chronic 3;  H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Porady szkoleniowe

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP
odnos$nie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenia
stanowiskowe.
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Osoby zwigzane z transportem materiatbw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostaé
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw ( szkolenie ogdlne, stanowiskowe
oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

- numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
- numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs).

- numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" ( NPL)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

RID - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano zgodnie z metodami pomostowymi opisanymi w rozporzgdzeniu WE
1272/2008.

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg
praktykg przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie
produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze
na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Aktualizacja punktéw: 1, 13, 15

Wersja 2.2




