KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
Sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020 r.

AURUM II

Data sporzgdzenia 11.02.2004 r
Data aktualizacji 06.07.2023 .

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa AURUM I

Typ produktu Ciecz

Zawiera: kwas solny, alkohole C12-13 rozgatezione i liniowe,
Nanopostac nie dotyczy

Kod UFI MCO00-YOKS-EOOP-FF76

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie Ptyn do czyszczenia ztota.
Zastosowanie odradzane Brak

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

-AG-AU Duber"
ul. B.Gtowackiego 2A/1
63-000 Sroda WIkp.
tel./fax (61) 285-47-00
www.agauduber.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel. Alarmowy: 690 352 534 (czynny catg dobe)
112 (czynny catg dobe)
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: duber@agauduber.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie

Met. Corr. 1 H290 — Moze powodowac korozje metali

Skin Corr. 1B; H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
STOT SE 3; H335 - Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Aquatic Chronic 3; H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Zrédto: rozdziat 2.1 IUCLID. Klasyfikacja ta jest bardziej restrykcyjny niz "minimum"” klasyfikacji ~ przedstawione w zatgczniku VI
rozporzadzenia CLP. Jednakze, zgodnie z pkt 1.2.1 tego zatgcznika, jezeli producent lub importer ma dostep do danych lub innych
informacji, ktére prowadza do zaklasyfikowania w kategorii wyzszego zagrozenia niz minimum klasyfikacji, wowczas
nalezy zastosowac klasyfikacje w kategorii wyzszego zagrozenia. Kazdy, kto juz ztozyt dokumentacje rejestracyjng REACH i jest w
posiadaniu Raportu Bezpieczenstwa Chemicznego (CSR), bedzie posiadat takie dane. Zatem, zgodnie z tym wymogiem
rozporzadzenia, powinny byé one zgodne z bardziej surowag klasyfikacje, ktéra zawiera klasyfikacje dziatania draznigcego
na oczy.

2.2 Elementy oznakowania
Produkt zostat oznakowany zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008 CLP
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogram
f@ @

GHSO05, GHSO07

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Moze powodowac korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
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2.3.

Oznakowanie dodatkowe:
EUH210 — Karta charakterystyki dostepna na zadanie

Dodatkowe informacje na etykiecie
Zawiera: tiomocznik, kwas solny oraz alkohole C12-13 rozgatezione i liniowe,

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

P103 - Przed uzyciem przeczytaé etykiete.

P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P304 + P340 — W przypadku dostania sie do drog oddechowych: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgce;j
swobodne oddychanie.

P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skérg (lub z wiosami): Natychmiast usungc¢/zdjgé

catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 — W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyijg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukad.

P310 — Natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

P403 + P233 — Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety.

P405 — Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac jako odpad niebezpieczny.

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB oraz substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng w
stezeniach wiekszych niz 0,1 %.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszaniny

Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna skfadajgca sie z tiomocznika, kwasu solnego, alkoholu
izopropylowego oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008 Ste[g/toe]nle
WE: 200-543-5 Carc. 2; H351
CAS: 62-56-6 Repr. 2; H361d <1
Tiomocznik Acute_Tox. 4; I_—|302
Aquatic Chronic 2; H411
Nr rejestracji REACH: 01-2119977062-37-XXXX
‘(’:V/fs Eve Irrit. 2; H319 10-20
Kwas alifatyczny - _
Nr rejestracji REACH: -
WE: 200-661-7 Flam. Liq. 2; H225
) CAS:67-63-0 Eye Irrit. 2; H319 1-3
Alkohol izopropylowy STOT SE 3: H336
Nr rejestracji REACH: 01-2119457558-25-XXXX
WE: - Acute Tox. 4; H302
CAé' i Eye Dam. 1; H318
' Aquatic Chronic 3; H412
Acute Tox. 4; H302
Safol 23 E7 Alkohole C12-13 WE: 931-954-4 E)C/gtgar‘:f 1 H318 <3
rozgatezione i liniowe, | CAS: 160901-19-9 | o iatic Chronic 3; H412 | =g o
etoksylowane (>5-<15 i A
EO) Nr rejestracji REACH: nie wymagana rejestracja
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WE: 200-486-6
; Acute Tox. 4 H302 <1
Antypiryna CAS: 60-80-0
Nr rejestracji REACH: -
Skin Corr. 1B; H314
WE: 231-595-7 1
Kwas solny CAS: 7647-01-0 STOT SE 3; H335 10-20
techniczn Met. Corr. 1 H290
y - -
Nr rejestracji REACH: 01-2119484862-27-XXXX

*Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

Specyficzne stezenia graniczne dla kwasu solnego

Stezenie (%) Klasyfikacja
10%<C<25% Eye Irrit. 2; H319:
C210% STOT SE 3; H335:
C=225% Skin Corr. 1B; H314:
10%<C<25% Skin Irrit. 2; H315:

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogdéine
Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé zalecane srodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.
Po narazeniu droga oddechowa:
Wynies¢ narazong osobe na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozyé w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwac¢ pomoc medycznag.
W kontakcie ze skora:
Sptukaé skazong skore duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Oparzenia chemikaliami powinny
by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.
W kontakcie z oczami
Natychmiast przeptukaé¢ oczy duzg iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 10 minut.
Usung¢ szkia kontaktowe jezeli sg. Zasiegna¢ porady medycznej. Oparzenia chemikaliami powinny byé
niezwtocznie opatrzone przez lekarza.
W przypadku spozycia
Bezzwiocznie zasiegnagé porady medycznej. Przemyc¢ usta wodg. Wyniesé narazong osobe na swieze
powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest
przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdtosci,
poniewaz wymioty mogg by¢ niebezpieczne. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
w przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozyé w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc
medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalnie ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem: Powoduj powazne oparzenia oczu i uszkodzenia oczu

Wdychanie: Mozliwe podraznienie gérnych drég oddechowych

Kontakt ze skoéra: Powoduje powazne oparzenia

Spozycie: Brak informacji

Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem: Wywotuje powazne oparzenia powiek, gatki ocznej i trwate uszkodzenie oczu,
zaczerwienienie, pieczenie, bol.

Wdychanie: Produkt w postaci mgty powoduje podraznienia bton Sluzowych, katar, kaszel,

dusznosci, tzawienie oczu, skurcz gtosni, obrzek krtani, podraznienie oskrzeli,
gardta i krtani, bol gardta,
Kontakt ze skora: Wywotuje oparzenia chemiczne, zaczerwienienie, pieczenie skory, stopien oparzen
zalezny od stezenia i czasu narazenia.
Spozycie: Poparzenie przewodu pokarmowego.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy Ilekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
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W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Zalecane srodki gasnicze:
CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze.
Odpowiednie srodki gasnicze:
Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla srodowiska
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie znane

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego. Substancja stabo palna. W wysokiej
temp. mozliwe wydzielanie draznigcych i niebezpiecznych dla zdrowia produktéw rozktadu m.in. NO,,
CO,. oraz chlor i chlorowodoér. Nie wdychaé dymow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej
odlegtosci wode (niebezpieczenstwo rozerwania pojemnika pod wptywem wzrostu cisnienia), o ile to
mozliwe usung¢ z miejsca narazenia. Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz ubranie odporne
kwasoodporne. Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich osdb z najblizszej okolicy
wypadku, jezeli wybucht pozar.

Inne uwagi:
Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie skazonej wody i innych $rodkéw gasniczych do systemu
kanalizacyjnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ wdychania par / dymow / aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Nosi¢ ubranie ochronne.
Osoby niezabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce. Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza w
pomieszczeniach zamknietych. Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegto$ci. Zatozy¢ odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej (gogle, kombinezon, buty i rekawice ochronne bawetniano-gumowe, srodki
ochrony drég oddechowych).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i wéd gruntowych, rowow i
piwnic. W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji nalezy poczynié kroki w celu
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym (zatamowac i obwatowac miejsce
wycieku). Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zdjg¢ mechanicznie. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
materiat wigzgcy kwasy, uniwersalny materiat wigzacy, trociny) i umiesci¢ w kontenerach na odpady.
Zebrany materiat potraktowac jak odpady i dalej postepowaé wg pkt 13. Oczys$ci¢ skazone miejsce.
Substancja reaguje gwattownie z gorgcg woda i kwasami z wydzieleniem duzych ilosci ciepta.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.

Informacje dotyczgce dodatkowej gospodarki odpadowej podano w sekcji 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Zbiorniki otwiera¢ i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Przestrzegaé¢ zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.
Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancjg; unika¢ wdychania par, przestrzegaé
zasad higieny osobistej; stosowaé srodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); Izolowaé¢ od
materiatéw palnych, nie pali¢ tytoniu. Rozciencza¢ dodajgc powoli kwas do wody i starannie wymieszac.
Podczas otwierania pojemnika nie stosowaé narzedzi iskrzacych (istnieje mozliwos¢ wytworzenia sie
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wybuchowego gazu (wodoru) w pojemnikach). Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i
stanowisko do ptukania oczu.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Chroni¢ przed zrédtami cieptfa i ognia.
Ograniczy¢ dostep osob postronnych. Przewidzie¢ szczelng podioge odporng na rozpuszczalniki.
Trzymaé oddzielnie od srodkéw redukujgcych i materiatdw palnych. Uzywaé odpowiednich pojemnikéw
zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Chroni¢ przed kontaktem z wodg i wilgocig . nie przechowywaé¢ w
poblizu zywnosci i napojow. Nie stosowac¢ opakowan z metali kolorowych (aluminium, cyna, cynku).

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Nie sktadowaé wspdlnie z zasadami

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazania (dla substancji sktadowych)

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Tiomocznik (dla 1,3- 3 ) ) )
Etylenotiomocznik) 0.1 mg/m

Kwas solny 5 mg/m® 10 mg/m? - -
Alkohole C12-13 rozgatezione i .

L Nie oznaczono

liniowe,

Propan-2-ol 900 1200 - -

Dodatkowe wskazoéwki:
Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jakosci powietrza na stanowisku pracy muszg
odpowiada¢ wymogom norm DIN EN 482 i DIN EN 689.

Wartosci DNEL dla skladnikéw mieszaniny:

Tiomocznik

DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, kontakt przez skére, dziatanie ogdlnoustrojowe: 1 mg/m3
DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogéinoustrojowe: 3,4 mg/kg

DNEL konsumenci, narazenie diugotrwate, kontakt przez skére, dziatanie ogélnoustrojowe: 1,7 mg/kg
DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogdlnoustrojowe: 0,2 mg/m3
DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, potkniecie, narazenie ogélnoustrojowe: 0,1 mg/kg
Propan-2-ol

DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, kontakt przez skére, dziatanie ogdinoustrojowe: 888 mg/kg
DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogélnoustrojowe: 500 mg/m3
DNEL konsumenci, narazenie diugotrwate, kontakt przez skére, dziatanie ogélnoustrojowe: 319 mg/kg
DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogélnoustrojowe: 89 mg/m3

DNEL konsumenci, narazenie dtugotrwate, potkniecie, narazenie ogélnoustrojowe: 26 mg/kg

Kwas solny

DNEL pracownicy, wdychanie, dziatanie ogolnoustrojowe: 8 mg/kg

DNEL pracownicy, narazenie dtugotrwate, wdychanie, dziatanie ogdlnoustrojowe: 15 mg/m3
Wartosci PNEC dla skltadnikéw mieszaniny

Tiomocznik

PNEC woda stodka: 0,1 mg/I

PNEC woda morska: 0,01 mg/l

PNEC osad wody stodkiej: 0,072 mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 0,007 mg/kg

PNEC gleba: 2,725 mg/kg

Propan-2-ol

PNEC woda stodka: 140,9 mg/|

PNEC woda morska: 140,9 mg/l

PNEC osad wody stodkiej: 552 mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 552 mg/kg

PNEC gleba: 28 mg/kg

Kwas solny

PNEC woda stodka: 36 ugl/l

PNEC osad wody morskiej: 36 ug/|

Kontrola narazenia
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Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowac ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia. Jezeli niniejszy produkt zawiera sktadniki
ograniczonego narazenia, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciggi oparow lub inne
zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych lub prawnych
granic.

Indywidualne srodki ochrony,

Odziez zanieczyszczong produktem natychmiast zdjg¢. My¢ rece przed kazdg przerwg i po zakonczeniu
pracy. Trzyma¢ z dala od zywnosci, napojéw i pasz. Nie wdychaé gazéw / oparéw/ aerozoli. Unikaé
stycznosci z oczami i skérg. W trakcie stosowania nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Miejsce pracy
powinno byé wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

Ochrona skory rak:

Stosowac rekawice ochronne kategorii Il chronigce przed kwasami. W przypadku krétkotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym. (czas przebicia > 30
min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowa¢ rekawice ochronne poziomie skutecznosci 6(czas
przebicia > 480 min). Grubos$¢ >= 0,7 mm

Ochrona oczu:

Szczelnie zamkniete okulary ochronne lub gogle

Ochrona ciata

Odziez i obuwie ochronna odporna na chemikalia (kwasy).

Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych. Aparat oddechowy zaopatrzony w
filtropochtaniacz ABEK Ilub lepszy

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji / wéd powierzchniowych. W razie przedostania sie
produktu do srodowiska powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

UWAGA: stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte Rozporzadzenie (UE) nr 2016/425. Doboru
$rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokona¢ z uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drég narazania,
czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych
komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostgpne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny fiotkowy
Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia: brak danych
Palnosc¢ produkt nie palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Wartos¢ pH: 1,32
Lepkos¢ kinetyczna: brak danych
Rozpuszczalnosc: rozpuszczalny w wodzie w 100%
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Wzgledna gestosc¢ par: nie oznaczono
Gestosé (25°C): 1,02 g/cm®
Charakterystyka czgstek nie dotyczy
Inne informacje
Materiaty wybuchowe nie dotyczy
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Gazy tatwopalne nie dotyczy

Aerozole nie dotyczy

Gazy utleniajgce nie dotyczy

Gazy pod ci$nieniem nie dotyczy

Ptyny fatwopalne nie dotyczy

tatwopalne ciata state nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samoreaktywne nie dotyczy

Substancje ciekte piroforyczne nie dotyczy

Substancje state piroforyczne nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg

emitujg gazy fatwopalne nie dotyczy

Substancje ciekfe utleniajace nie dotyczy

Substancje state utleniajgce nie dotyczy

Nadtlenki organiczne nie dotyczy

Substancje powodujgce korozje metali mieszanina powoduje korozje metali

Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Moze reagowac z metalami, zasadami oraz utleniaczami.
10.2. Stabilnosé chemiczna
W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z wiekszoscig metali z wydzieleniem wodoru. W reakcjach z wieloma zwigzkami (np. siarczki,
cyjanki, arsenki, tlenek manganu 1V) wydzielajg sie silnie toksyczne gazy jak siarkowodor, cyjanowodor,
arsenowodor czy chlor. Z mocnymi zasadami reaguje gwaltownie z wydzieleniem ciepta.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
Wysoka temperatura, kwasy, mocne utleniacze, wilgo¢
10.5. Materialy niezgodne
Glin i inne metale, aminy, wegliki, wodorki, fluor, metale alkaliczne, nadmanganian potasu, silne zasady,
sole kwasow halogenowych, stezony kwas siarkowy, aldehydy, siarczki, krzemek litu, eter
winylometylowy, tlenki potmetali, zwigzki wodoru z pierwiastkami pétmetalicznymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
W wyniku rozkfadu wydzielajg sie chlorowoddr, chlor i wodér.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu WE nr 1272/2008
Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocene toksyczno&ci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikow mieszaniny:
) ) Toksyczno$¢ ostra: LC50 (doustnie szczur) 1750 mg/kg, LD50 (skéra krolik):>2800 mg/kg, LC50
Tiomocznik (inhalacja szczur):>0,9 mg/m3/4 h
Dziatanie zrace/draznigce na skore: nie sklasyfikowano.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: pyly moga powodowaé podraznienie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgcg na
drogi oddechowe lub skore.
Mutagennosé: nie sklasyfikowano.
Rakotworczos$é: substancja sklasyfikowana jako rakotworcza, podejrzewa sig, ze powoduje raka.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: substancja sklasyfikowana jako szkodliwie dziatajgca na
rozrodczo$¢, podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.
Propan-2-ol Toksycznos$¢ — LD50 (doustnie szczur): >5000 mg/kg
Dziatanie zrace/draznigce na skére: moze wystgpi¢ wysuszanie, podraznienia
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: moze powodowa¢ podraznienia oczu, moze
powodowac uszkodzenie tkanek oka
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: nie oczekuje sie dziatania uczulajgcego na skore i
drogi oddechowe.
Mutagennosé¢: nie sklasyfikowano.
Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie sklasyfikowano.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: moze powodowac¢ sennos¢ i
zawroty gtowy
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Toksycznos¢ ostra: LC50 (doustnie szczur) > 300 - 2000 mg/kg, LD50 (skoéra krolik):>2000 mg/kg,

Safol 23 E7 Dziatanie zrace/draznigce na skore: nie sklasyfikowano.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie odwracalne skutki dla oczu
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgca na
drogi oddechowe lub skére.
Mutagennosc¢: nie sklasyfikowano.
Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: toksycznosc¢ reprodukcyjna dwupokoleniowa : szczur
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.
LC50 (wdychanie mgty; szczur; 30 minut): 5666 ppm,

Kwas solny

LC50 (wdychanie gaz; szczur; 30 minut): 4701 ppm,

LD50 (dermalnie; krolik): >5010 mg/kg, LD50 (doustnie; szczur): 238 do 277 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: substancja zrgca. Moze powodowaé powazne oparzenia skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: oparzenia nieodwracalne, ryzyko utraty
wzroku

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgcg na
drogi oddechowe lub skore.

Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczos¢: substancja sklasyfikowana jako rakotwoércza, podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: substancja sklasyfikowana jako szkodliwie dziatajgca na
rozrodczo$¢, podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: dziatanie draznigce

na drogi oddechowe.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: bardzo zracy dla uktadu oddechowego.

Toksycznos$¢é mieszaniny ATE mix

ATE,,x (doustnie) < 50000 mg/kg

ATE,ix (skéra) — nie dotyczy

ATEnix (Wdychanie) — nie dotyczy

ATEnix (Wdychanie pary i mgty) — nie dotyczy

Dziatanie draznigce i zrgce

Powoduje powazne oparzenia skoéry

Powazne uszkodzenia oczu

Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu
Dziatanie uczulajgce na oczy i skore

Brak danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Brak danych

Dziatanie rakotwodrcze

Brak danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Dziatanie draznigce na drogi oddechowe.
Dziafanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne;

Brak danych

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie

Brak danych

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu

Kontakt ze skérg Powoduje podraznienia skory

Wdychanie Mozliwe podraznienie gérnych drég oddechowych

Spozycie niedostepne

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
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Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, pieczenie, tzawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skérg Podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie, pieczenie, bol.

Wdychanie Podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, dusznos¢, oparzenia uktadu oddechowego.
Spozycie brak danych

Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne
Produkt wskazuje na wystepowanie nastepujgcych niebezpieczenstw: szkodliwy dla zdrowia, zracy.
Powoduje uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Informacje o innych zagrozeniach
Wrtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé¢
Mieszanina szkodliwa, dziata szkodliwie na organizmy wodne i moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Przy ostroznym postugiwaniu sie preparatem nie wystepujg
problemy ekologiczne.

Tiomocznik

Ekotoksycznosé: LC50: 1000 mg/lI/96h (Brachydanio rerio), EC50: 1,8 mg/l/96h (Daphnia magna), EC50: 3,8-10 mg/l/72h
(Scenedesmus subspicatus).

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu: substancja trudno biodegradowalna.
Zdolnos¢ do bioakumulaciji: niska

Mobilno$¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych.

Propan-2-ol:

Toksycznos¢ ostra LC50: 9640 mg/l/96h (Pimephales promelas)

LC50: 9714 mg/l/24h (Daphnia magna)

Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu: substancja tatwo biodegradowalna
Zdolno$¢ do bioakumulacji: brak dostepnych danych.

Mobilno$¢ w glebie: rozpuszczalna w wodzie, mobilna w glebie .

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych

SAFOL 23 E7

Ekotoksycznos¢: LC50: > 1-10 mg/l/96h (Cyprinus carpio), EC50: > 1-10 mg/l/96h (Daphnia magna), EC50: > 1-10 mg/l/72h
(Desmodesmus subspicatus).

Biodegradacja>60%

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: fatwo ulega biodegradacii.

Zdolno$¢ do bioakumulacji: Brak mozliwosci biokumulacji

Mobilno$¢ w glebie: nie mobilny

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie spetnia wymogéw PBTi vPvB
Inne szkodliwe skutki dziatania: Dziata szkodliwie na organizmy wodne.
Kwas solny 37 %

Toksycznos$é: ostra: LC50: 240000 ug/L/48h (woda morska, skorupiaki Carcinus maenas), LC50: 282000 ug/L/96h (woda stodka,
ryba Gambusia affinis).

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: brak dostepnych danych.

Zdolnosc¢ do bioakumulaciji: brak dostepnych danych.

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania: nie znane.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
biodegradowalny

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji
Brak danych

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
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Brak danych
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie nalezy dopusci¢c do przedostania sie duzych ilosci produktu do wodd gruntowych,
kanalizacji, $ciekdw lub gleby. Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy
ozonowej.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzaé¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nienadajgce sie
do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac
jedynie wéwczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci:

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga
zachowywac¢ resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadami komunalnymi. Usuwac tak jak materiat niebezpieczny.
Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlega¢ obrobce wspodlnie z odpadami komunalnymi

Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699), Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r., 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114), Klasyfikacja odpadéw zgodnie
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1760
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CIEKLY I.N.O. [KWAS SOLNY]
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

8

14.4. Grupa pakowania
11

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
mozliwe zagrozenie wodne

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
brak danych

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)
Dotyczy: Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze zezwolen. Substancje wzbudzajgce
szczegOllnie duze obawy (SVHC).
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Informacja: Brak danych

Dotyczy: Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobdw.

Informacja: Brak danych

Nazwa produktu Dziatanie . . . . . -
] , Dziatanie mutagenne | Zaburzenia rozwojowe | Zaburzenia rozrodczosci
/sktadnika rakotworcze
Tiomocznik Carc. 2, H351 - Repr. 2, H361D

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63. poz. 322 z zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286.).
Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94 jak réowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r. z pézn zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645z 2005 r. z zm.).Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja
2010 r. Zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI:
2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE 2z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce pierwszy i drugi wykaz
wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego. Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z
Umowg Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650z zm.). Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
30.12.2004roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych. (tj. z dnia 9 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., 0 gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114), Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow z
dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla kwasu solnego oraz alkoholu izopropylowego dokonano Oceny bezpieczenstwa chemicznego
16. INNE INFORMACJE

Pelny tekst skréconych zwrotéw H:

Met. Corr. 1 H290 Moze powodowac korozje metali

Flam. Liqg. 2 H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Corr. 1B, H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3, H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

STOT SE 3 H336 Moze wywotac uczucie sennosci lub zawroty glowy

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Repr.2, H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie
matki.

Aquatic Chronic 2, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Aquatic Chronic 3, H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Porady szkoleniowe
Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP
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odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenia
stanowiskowe.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

- numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
- numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substanciji Notyfikowanych (Elincs).

- numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" ( NPL)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano zgodnie z metodami opisanymi w rozporzgadzeniu WE 1272/2008.
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg
praktykg przemystowa i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie
produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze
na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Aktualizacja punktéw: 1, 2, 3, 6, 7, 8,9, 11, 12, 14, 15
Wersja 2.0




