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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Argentum

Typ produktu Ciecz

Zawiera kwas siarkowy, alkohole C12-13 rozgatezione i liniowe
Kod UFI W300-FOHK-H006-GEGO

Nanopostac Nie dotyczy

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie Ptyn do czyszczenia srebra, ztota, miedzi i jej stopdw.
Zastosowanie odradzane brak

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

+AG-AU Duber"

ul. Kijewo 54,

63-000 Sroda WIkp.

tel./fax 61 285-47-00
www.agauduber.pl

Numer telefonu alarmowego

Tel. Alarmowy: 690 352 534 (czynny catg dobe)
112 (czynny cafg dobe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie

Skin Corr. 1A, H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zrédto: rozdziat 2.1 IUCLID. Klasyfikacja ta jest bardziej restrykcyjny niz "minimum"” klasyfikacji  przedstawione w zatgczniku VI
rozporzadzenia CLP. Jednakze, zgodnie z pkt 1.2.1 tego zatgcznika, jezeli producent lub importer ma dostep do danych lub innych
informacji, ktére prowadza do zaklasyfikowania w kategorii wyzszego zagrozenia niz minimum klasyfikacji, woéwczas
nalezy zastosowac klasyfikacje w kategorii wyzszego zagrozenia. Kazdy, kto juz ztozyt dokumentacje rejestracyjng REACH i jest w
posiadaniu Raportu Bezpieczenstwa Chemicznego (CSR), bedzie posiadat takie dane. Zatem, zgodnie z tym wymogiem
rozporzadzenia, powinny by¢ one zgodne z bardziej surowg klasyfikacje, ktéra zawiera klasyfikacje dziatania draznigcego
na oczy.

Elementy oznakowania
Produkt zostat oznakowany zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008 CLP

Haslo ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogram

&3

GHSO05,

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu
Dodatkowe informacje na etykiecie

Zawiera: kwas siarkowy, alkohole C12-13 rozgatezione i liniowe

Oznakowanie dodatkowe:
EUH210 — Karta charakterystyki dostepna na zgdanie

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Chroni¢ przed dzieémi. Przed uzyciem przeczytaC etykiete. Przechowywa¢ pod zamknieciem. Nie
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2.3.

wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Stosowaé rekawice ochronne/ odziez ochronng/
ochrone oczu /ochrone twarzy. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. W
PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw. W PRZYPADKU KONTATKU
ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie
ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé.
Nadal ptukac.

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB oraz substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng w
stezeniach wiekszych niz 0,1 %

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2.

Mieszaniny

Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna skfadajgca sie z tiomocznika, kwasu siarkowego, alkoholu
etylowego oraz dodatkow uszlachetniajgcych.

Nazwa . . Stezenie
substangji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008 (%]
WE: 200-543-5 Carc. 2; H351
CAS: 62-56-6 Repr. 2; H361d <1
Tiomocznik Acute_Tox. 4; I_—|302
Aquatic Chronic 2; H411
Nr rejestracji REACH: 01-2119977062-37-XXXX
. \éVAES Eye Irrit. 2; H319 <12
Kwas alifatyczny -
Nr rejestracji REACH: -
WE: - Flam. Liq. 2; H225
CAS: - Eye Irrit. 2; H319 1-2
Denaturat (alkohol WE: 200-578-6 Flam. Liq. 2; H225
etylowy skazony) Etanol (100 %) CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2; H319
Nr rejestracji REACH: 01-2119457610-43-XXXX
WE: - Acute Tox. 4; H302
CAé' ) Eye Dam. 1; H318
' Aquatic Chronic 3; H412
Safol 23 E7 Alkohole C12-13 WE: 931-954-4 é;:teD;r?]Xllé};Hgsj’L%z <3
gg:}*ﬁgﬁg&i ('Tsic.)ivfé CAS:160901-19-9 | Aquatic Chronic 3; H412 | 5=gg 94
EO) Nr rejestracji REACH: nie wymagana rejestracja
. \évlsé'zgg-gg%e Acute Tox. 4 H302 <3
Antypiryna P OO
Nr rejestracji REACH: -
WE: 231-639-5 . )
Kwas siarkowy CAS: 7664-93-9 Skin Corr. 1A; H314 <15
96% Nr rejestracji REACH: 01-2119458838-20-0000-XXXX

Specyficzne stezenia graniczne dla kwasu siarkowego

Stezenie (%) Klasyfikacja

5%<C<15% Eye Irrit. 2; H319:

Cz215%

Skin Corr. 1B; H314:
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5%<C<15% ‘Skin Irrit. 2; H315

Specyficzne stezenia graniczne dla etanolu

C = 50% ‘Eye Irrit. 2; H319:

*Pelne znaczenie zwrotdéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogéine

Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac zalecane srodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.

Po narazeniu drogg oddechowa:

Wynie$¢ narazong osobe na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.

W kontakcie ze skora:

Spiukaé skazong skoére duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Nie stosowaé mydta oraz
srodkow zobojetniajgcych. Natozy¢ jatowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska.

W kontakcie z oczami

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 10 minut.
Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska.

W przypadku spozycia

Bezzwtocznie zasiegng¢ porady medycznej. Przemy¢ usta wodag. Wynies¢ narazong osobe na sSwieze
powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest
przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Przerwac¢, jezeli narazona osoba ma mdtosci,
poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
w przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc
medyczna.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalnie ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem: Powoduj powazne oparzenia oczu i uszkodzenia oczu

Wdychanie: Mozliwe podraznienie gornych drég oddechowych

Kontakt ze skéra: Powoduje podraznienia skory

Spozycie: wywotuje oparzenia przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty, krwawienie

Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem: Wywotuje powazne oparzenia powiek, gatki ocznej i trwate uszkodzenie oczu,
zaczerwienienie, pieczenie, bol.

Wdychanie: Produkt w postaci mglty powoduje podraznienia bton sluzowych, katar, kaszel,

duszno$ci, fzawienie oczu, skurcz gtosni, obrzek krtani, podraznienie oskrzeli,
gardta i krtani, bol gardta, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, utrate zebdw.

Kontakt ze skéra: Mozliwe poparzenie skéry, zaczerwienienie, pieczenie.
Spozycie: Poparzenie przewodu pokarmowego, niezyt zotgdka
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

Srodki gasnicze

Zalecane srodki gasnicze:

CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze.

Odpowiednie srodki gasnicze:

Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla srodowiska
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Woda zwartym strumieniem

Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
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5.3.

Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego. Substancja stabo palna. W wysokiej
temp. mozliwe wydzielanie draznigcych i niebezpiecznych dla zdrowia produktéw rozktadu m.in. NO,,
CO,, SO, Nie wdycha¢ dymow.

Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajgc z bezpiecznej
odlegtosci wode (niebezpieczenstwo rozerwania pojemnika pod wptywem wzrostu cisnienia), o ile to
mozliwe usung¢ z miejsca narazenia. Stosowaé niezalezny aparat oddechowy oraz ubranie odporne
kwasoodporne. Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich osdb z najblizszej okolicy
wypadku, jezeli wybucht pozar.

Inne uwagi:
Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie skazonej wody i innych $rodkdéw gasniczych do systemu
kanalizacyjnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ wdychania par / dymow / aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Nosi¢ ubranie ochronne.
Osoby niezabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce. Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza w
pomieszczeniach zamknietych. Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegto$ci. Zatozy¢ odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej (gogle, kombinezon, buty i rekawice ochronne bawetniano-gumowe, $rodki
ochrony drég oddechowych).

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i wod gruntowych, rowow i
piwnic. W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji nalezy poczynic kroki w celu
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w sSrodowisku naturalnym (zatamowac i obwatowa¢ miejsce
wycieku). Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zdja¢ mechanicznie. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
materiat wigzgcy kwasy, uniwersalny materiat wigzacy, trociny) i umiesci¢ w kontenerach na odpady.
Zebrany materiat potraktowac jak odpady i dalej postepowaé wg pkt 13. Oczys$ci¢ skazone miejsce.
Substancja reaguje gwattownie z gorgcg woda i kwasami z wydzieleniem duzych ilosci ciepta.
Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekc;ji 8.

Informacje dotyczgce dodatkowej gospodarki odpadowej podano w sekcji 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Zbiorniki otwiera¢ i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Przestrzegaé¢ zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancjg; unika¢ wdychania par, przestrzegaé
zasad higieny osobistej; stosowaé srodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); Izolowa¢ od
materiatéw palnych, nie pali¢ tytoniu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Chroni¢ przed zrédtami ciepta i ognia.
Ograniczy¢ dostep osob postronnych. Przewidzie¢ szczelng podioge odporng na kwasy. Trzymaé
oddzielnie od $rodkéw redukujgcych i materiatdw palnych. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikow
zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Nie przechowywac w poblizu zywnosci i napojow.

Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Nie sktadowaé wspdlnie z kwasami i zasadami

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazania (dla substancji sktadowych)
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Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
62-56-6 Tiomocznik (dla 1,3- 3 ) ) )
Etylenotiomocznik) 0,1 mg/m
64-17-5 Alkohol etylowy - Denaturat 1900 mg/m? - - -
7664-93-9 Kwas siarkowy(V1) I - - —

Frakcja torakalna 0,05 mg/m

Safol 23 E7 Nie oznaczono

Dodatkowe wskazoéwki:
Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jakos$ci powietrza na stanowisku pracy muszg
odpowiada¢ wymogom norm DIN EN 482 i DIN EN 689.

DNEL:

Kwas siarkowy

Wdychanie (krétkotrwate) — 0,1 mg/m®
Wdychanie (dtugotrwate) — 0,05 mg/m?®
PNEC:

Kwas siarkowy

Stodka woda — 0,0025 mg/|

Morska — 0,00025 mg/g

Osad - 8,8 mg/l

Kontrola narazenia

Wydajna wentylacja ogoélna powinna by¢ wystarczajgca aby kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na
zanieczyszczenia. Jezeli niniejszy produkt zawiera sktadniki ograniczonego narazenia, nalezy stosowaé
bariery procesowe, miejscowe wyciggi oparéw lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce
utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych lub prawnych granic.

Indywidualne srodki ochrony,

Odziez zanieczyszczong produktem natychmiast zdjgé. Myc¢ rece przed kazdg przerwg i po zakonczeniu
pracy. Trzymac¢ z dala od zywnosci, napojéw i pasz. Nie wdychaé gazoéw / oparéw/ aerozoli. Unikaé
stycznosci z oczami i skorg. W trakcie stosowania nie je$c¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu.

Ochrona skory rak:

Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, wykonane z gumy nitrylowej lub innego
materiatu zalecanego przez producenta rekawic do kontaktu z tym produktem;

czas wytrzymato$ci >=480 min

Grubo$¢ >= 0,7 mm

Ochrona oczu:

Szczelnie zamkniete okulary ochronne lub gogle

Ochrona ciata

Odziez i obuwie ochronna odporna na chemikalia.

Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych. Aparat oddechowy zaopatrzony w
filtropochtaniacz ABEK Ilub lepszy (P2)

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji / wéd powierzchniowych. W razie przedostania sie
produktu do $rodowiska powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

UWAGA: Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte Rozporzadzenie (UE) nr 2016/425. Doboru $rodkow
ochrony indywidualnej nalezy dokona¢ z uwzglednieniem stgzenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drég narazania, czasu
ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony spetniajace wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych
komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostgpne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
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Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia:
Palnos¢

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozkfadu:
Wartosc¢ pH:

Lepkos$¢ kinetyczna:
Rozpuszczalnosc:

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:
Wzgledna gestos¢ par:
Gesto$é (25°C):
Charakterystyka czgstek

Inne informacje

Materiaty wybuchowe
Gazy fatwopalne
Aerozole

Gazy utleniajgce
Gazy pod cisnieniem
Ptyny fatwopalne
tatwopalne ciata state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne

Substancje ciekte piroforyczne
Substancje state piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie

charakterystyczny, fiotkowy

brak danych

brak danych

produkt nie jest palny

Produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

brak danych

brak danych

nie oznaczono

12-15

brak danych

rozpuszczalny w wodzie w 100%

brak danych

brak danych

nie oznaczono

ok. 1,02 g/cm®

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodag

emitujg gazy fatwopalne

Substancje ciekte utleniajgce
Substancje state utleniajgce

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujgce korozje metali
Odczulone materiaty wybuchowe

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno$é chemiczna

W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny.
Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne reakcje. Reaguje z

zasadami i wszystkimi substancjami redukujgcymi. Dziata zrgco na metale, wydzielajgc wodor.
Rozpuszcza metale poétszlachetne z wydzieleniem SO,

Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nastonecznienie, wysoka temperatura
Materiaty niezgodne

Wchodzi w reakcje z wieloma metalami, wytwarzajgc bardzo tatwopalny gaz - woddr, ktéry zmieszany z
powietrzem moze dawa¢ silnie wybuchowg mieszanine. Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi

materiatami: zasady, utleniacze, nadtlenek wodoru, kwas azotowy

Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad

produktu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu WE nr 1272/2008

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocene toksycznosci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikow mieszaniny:

Toksycznos¢é ostra: LC50 (doustnie szczur) 1750 mg/kg, LD50 (skéra krolik):>2800 mg/kg, LC50
(inhalacja szczur):>0,9 mg/m3/4 h

Dziatanie zrace/draznigce na skore: nie sklasyfikowano.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: pyly mogg powodowac podraznienie
oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgca
na drogi oddechowe lub skore.

Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczos¢: substancja sklasyfikowana jako rakotwoércza, podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: substancja sklasyfikowana jako szkodliwie dziatajgca na
rozrodczo$¢, podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.
Toksyczno$¢ ostra: LC50 (doustnie szczur) > 300 - 2000 mg/kg, LD50 (skéra krolik):>2000 mg/kg,
Dziatanie zrace/draznigce na skore: nie sklasyfikowano.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie odwracalne skutki dla oczu

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajgca
na drogi oddechowe lub skore.

Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$c¢: toksycznosé reprodukcyjna dwupokoleniowa : szczur
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie powtarzane: brak dostepnych danych.

LD50 (i.v., szczur): 1440 mg/kg, LD50 (p.o., krélik): 6300 mg/kg, LD50 (inhal.mysz): 39 g/m3 (4h),
Denaturat LD50 (i.p. mysz): 933 mg/kg, LD50 (i.p., szczur): 3750 mg/kg

Rozpuszczalnik spirytusowy Dziaianiel 2r'q,ce./dra2niqce na skore: moze wystgpi¢ podraznienie, wysuszenie i odttuszczenie;
zawierajgcy alkohol etylowy moga pojawic sig bable. o o ) o )
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: powoduje podraznienie oczu, moze
zaistnie¢ poparzenie.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe: podraznienie bton $luzowych drég oddechowych.
Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczos$é: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie sklasyfikowano.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Tiomocznik

Safol 23 E7

Toksyczno$¢ ostra: LD50 (doustnie szczury): 2140 mg/kg.

Dziatanie zrgce/draznigce na skére: Powoduje powazne oparzenia skoéry i oczu

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: powoduje podraznienie oczu, moze
zaistnie¢ poparzenie.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe: podraznienie (uszkodzenie) bton $luzowych drég
oddechowych.

Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$c: nie sklasyfikowano.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Kwas siarkowy(VI1) 96%

Toksycznosé mieszaniny ATE mix

ATEix (doustnie) < 50000 mg/kg

ATEix (skéra) — nie dotyczy

ATEnix (Wdychanie) — nie dotyczy

ATE,ix (Wdychanie pary i mgty) — nie dotyczy

Dziatanie draznigce i zrgce

Dziata zrgco na skore

Powazne uszkodzenia oczu

Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu
Dziatanie uczulajgce na oczy i skére

Brak danych
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11.2

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Brak danych

Dziatanie rakotwdrcze

Brak danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;

Brak danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne;

Brak danych
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Brak danych

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu

Kontakt ze skérg Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia skory-zracy

Wdychanie Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyty, ktére sg mocno draznigce dla uktadu oddechowego.
Spozycie Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotgdka.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, pieczenie, tzawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skérg Podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie, pieczenie, bol.

Wdychanie Podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, dusznos¢, oparzenia uktadu oddechowego.
Spozycie bole zotgdka

Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne
Produkt wskazuje na wystepowanie nastepujgcych niebezpieczenstw: szkodliwy dla zdrowia, zrgcy.
Powoduje uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Informacje o innych zagrozeniach
Whtasciwo$ci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Mieszanina szkodliwa, dziata szkodliwie na organizmy wodne i moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Przy ostroznym postugiwaniu sie preparatem nie wystepujg
problemy ekologiczne.

Tiomocznik

Ekotoksycznosé: LC50: 1000 mg/I/96h (Brachydanio rerio), EC50: 1,8 mg/l/96h (Daphnia magna), EC50: 3,8-10 mg/l/72h
(Scenedesmus subspicatus).

Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu: substancja trudno biodegradowalna.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji: niska

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych.

SAFOL 23 E7

Ekotoksycznos¢: LC50: > 1-10 mg/l/96h (Cyprinus carpio), EC50: > 1-10 mg/l/96h (Daphnia magna), EC50: > 1-10 mg/l/72h
(Desmodesmus subspicatus).

Biodegradacja>60%

Trwatos¢ i zdoInos¢ do rozktadu: tatwo ulega biodegradaciji.

Zdolnos¢ do bioakumulacji: Brak mozliwosci biokumulacji

Mobilnos¢ w glebie: nie mobilny

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie spetnia wymogéw PBTi vPvB

Inne szkodliwe skutki dziatania: Dziata szkodliwie na organizmy wodne

Denaturat (rozpuszczalnik spirytusowy zawierajacy alkohol etylowy)

Ekotoksycznos$é: LC50: >10000 mg/l (Ryby), LDLO: 7060 mg/kg masy ciata (doustnie szczur).
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: ulega catkowitej biodegradacii.

Zdolno$¢ do bioakumulaciji: brak dostepnych danych.

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: nie znane.




Ag-Au

DUber ARGENTUM

1990

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020 r.

Data sporzgdzenia 11.02.2004 r
Data aktualizacji 1.10.2026 r.

12.2.

12.3.

12.4.

12.6.

12.5.

12.6.

12.6.

Kwas siarkowy(VI) 96% odnosi sie¢ co nastepuje:

Toksycznos¢: ostra: LC50: 42500 ug/L/48h (woda morska, skorupiaki Pandalus motagui-Adult), LC100: 42000 ug/L/96h (woda
stodka, ryba Gambusia affinis-Adult).

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: brak dostepnych danych.

Zdolno$¢ do bioakumulacji: brak dostepnych danych.

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania: nie znane.

Kwas alifatyczny

Ekotoksycznosé: LC50: 440-760 mg/l/72h (Ryby L.idus), LC100: ~120 mg/l/72h (Daphnia magna).
Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu: substancja trudno biodegradowalny 97%/28 dni.

Zdolno$¢ do bioakumulaciji: brak dostepnych danych.

Mobilnos¢ w glebie: brak dostepnych danych.

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: nie znane

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak danych

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych,
wod powierzchniowych bgdz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jes$li to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddaé
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nienadajgce sie
do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢é zgodna z wymogami ochrony
Srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddw a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac
jedynie wéwczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci:

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg
zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

Nie moze podlegaé obrdobce wspdlnie z odpadami komunalnymi. Usuwac tak jak materiat niebezpieczny.
Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlegaé obrobce wspdlnie z odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., 0
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2026, poz. 619), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
w sprawie katalogu odpaddw z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10 ze zm.).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 2796

Prawidiowa nazwa przewozowa UN

Kwas siarkowy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

8, kod klasyfikacyjny Cl

Grupa pakowania

Il

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

Nalepka ostrzegawcza: 8

Zagrozenia dla sSrodowiska

mozliwe zagrozenie wodne

Szczegoblne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Kod ograniczen przejazdu przez tunel :E
Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO
brak danych

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)

Dotyczy: Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze zezwolen. Substancje wzbudzajgce
szczegolnie duze obawy (SVHC).

Informacja: Brak danych

Dotyczy: Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow.

Informacja: Brak danych.

Nazwa produktu

/sktadnik Dziatanie rakotwércze | Dziatanie mutagenne | Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczo$ci
sktadnika

Tiomocznik Carc. 2, H351 - Repr. 2, H361D -

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2022. poz. 1816.). Rozporzadzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286.). Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajagce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94 jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2023, poz. 419).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18
czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik |l do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI:
2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci
dopuszczalnych ryzyka zawodowego. Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650z zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (tj. z dnia 9 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2026, poz. 619), Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla kwasu siarkowego oraz alkoholu etylowego dokonano Oceny bezpieczenstwa chemicznego

16. INNE INFORMACJE

Petny tekst skroconych zwrotéow H:

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Corr. 1A, H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Repr.2, H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie
matki.

Aquatic. Acute 1, H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 2, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany.

Porady szkoleniowe
Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

- numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
- numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substanciji Notyfikowanych (Elincs).

- numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" ( NPL)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,

RID - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano zgodnie z metodami opisanymi w rozporzadzeniu WE 1272/2008 -
Mieszanina zostata sklasyfikowana wedtug zasad pomostowych

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg
praktykg przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie
produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze
na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Wersja 4.1 (aktualizacja pkt. 1, 13, 15)




